
Logiciel HOBOWARE pour enregistreurs Hobo USB 
Pour PC  : BHW-PC      Pour Mac : BHW-MAC 
 
Hoboware pour Windows ou Mac est un logiciel indispensable pour la program-
mation des enregistreurs Hobo USB et la récupération des données qu'ils 
contiennent. Un câble USB est fourni pour effectuer le transfert des données en-
tre les Hobo et le PC ou entre la navette U-shuttle et le PC. 
 
 
Paramètres de démarrage configurables : 
- Choix du pas de temps d'enregistrement (de 1 sec. à 9 h, personnalisable) 
- Démarrage de l’enregistrement : immédiat, différé ou par bouton poussoir 
- Possibilité d'enregistrer le niveau de la pile 
- Synchronisation de l'horloge interne de l'enregistreur avec celle de l'ordinateur 
- Enregistreurs à entrées multiples : choix des voies à activer/désactiver 
 
Contrôle de l'état de l'enregistreur 
- Auto-détection du type d’enregistreur par le logiciel lors de la connexion  
- Vérifie la configuration de l'enregistreur avant le lancement 
- Affiche la lecture en temps réel des capteurs si branché au PC 
- Affiche le niveau mémoire utilisée et la tension de la pile 
 
Base de données 
- Téléchargement rapide du contenu des enregistreurs ou de la navette Hobo 
- Un fichier de données est généré sur l’ordinateur à chaque téléchargement 
- Exportation facile des données vers Excel ou d'autres tableurs 
 
Visualisation graphique 
- Visualisation des données de la campagne de mesures d’un enregistreur 
- Visualisation des données de déploiements multiples sur un seul graphique 
- Visualisation des données de plusieurs enregistreurs sur le même graphique 
- Possibilité de copier-coller une courbe d'un graphique sur un autre 
- Possibilité de copier-coller les graphiques vers d'autres programmes 
- Sauvegarde et rappel des graphiques personnalisés 
- Enregistre les courbes de séries dérivées de vos propres compilations 
 
Fonctions d'analyse 
- Création d'une nouvelle série de données en compilant d'autres séries 
- Les nouvelles séries peuvent être représentées graphiquement et exportées 
- Fonctions filtre de données à intervalles personnalisable (sec., min., h ou jours) 
- Fonctions d'analyse sur les intervalles d'échantillonnage : Valeurs mini, maxi, et moyenne 
par intervalle. 

Environnement requis 
 
Pour PC 
- Microsoft Windows XP, 2000, Sun Java Runtime Environment (JRE) version 1.4.2 
ou supérieur (fourni sur le CD) 
- 256 MB RAM (512MB recommandé) 
- Espace libre de 3.5MB après avoir installé Java Runtime Environment 
- Port de communication USB 
- Affichage : 800x600 (min.) & 256 couleurs (1024x768 ou sup. recommandé) 
 
Pour Mac 
- Mac OS X versions 10.3.x ou 10.4.3 & supérieures, Java Runtime Environment 
(JRE) version 1.4.2 ou 1.5 (fourni sur le CD) 
- 256 MB RAM (512MB recommandé) 
- Espace libre de 7MB 
- Affichage : 1024x768 (min.) 

Chaque kit Hoboware comprend le logiciel (en anglais), le câble de liaison USB et un manuel d'utilisation en français. 

TRANSFERT DES DONNEES 

Navette de transport des données U-Shuttle 
U-DT-1 
La navette permet la récupération sur site des données des enregistreurs U12. Elle peut contenir l'équivalent de 63 
mémoires pleines d'enregistreurs U12 (4 Mo). La navette évite le transport d’un PC portable sur site. Elle possède un 
petit afficheur LCD. Le déstockage des données se fait ensuite sur l’ordinateur comme s’il s’agissait d’un enregistreur 
ordinaire. Alimentation : 2 piles AA (remplaçables) et une pile CR1223 pour le CMOS. Boîtier ABS et caoutchouc uré-
thane. Dimensions et poids : 110x690x270mm, 160 g 
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